Virtualo muzikas instrumentu un signalu apstrades efektu
arhitektira ierobezotu resursu aparaturam

1983.-1989. gads - Yamaha DX7 FM sintezators

2012. gads - muzikis uzstajas ar MIDI
klaviatdra ar portativo datoru

Programmatiiras loma dzivas muzikas
izpildijuma

Lidz ar datoru veiktspéjas pieaugumu, portativie datori
ir atradusi niSu dzivas muzikas izpildijumam (pazistami,
ka DAW, jeb Digital Audio Workstation), diemzél dators
bldams vispusiga pielietojuma ierice nav pietiekami

érta un estétiska skatuves sastavdala.
No értuma viedokla:

> paaugstinata stresa situacijas, ir butiski, lai lietotaja
saskarnei nebutu lieku uzmanibu novérsosu faktoru;

> tai ir velams bt nemainigai, lai mazikis var palauties
uz muskulu motorikas atminu;

> stabilai, lai krizes situacija to ir iespéjams parladét |oti
isa laika nepartraucot visu uzstasanos.

Virtualie instrumenti un skanas efekti

DAW, bez vairaku kanalu skanas celinu jauksanas
nodrosina ari virtualo mazikas instrumentu un virtualo

skanas efektu spraudnu atbalstu.

Tie ir mazas programmas, kas nodrosina skanas sintézi
(no ienakosas nosu informacijas) un skanas signala

apstradi.

)
2019. gads - virtualo instrumentu un
efektu iekarta

Petijums

Kursa darba apskatiti jau esosi risinajumi, kas Jautu
aizstat parastu datoru ar specializétu iekartu, kas var laut
darbinat tos pasus vai lidzigus virtualos instrumentus un

virtualos skanas efektus.

Pieejamie produkti un cita literatdra ir atrodamas, gan
iekartas, kas paredzetas vairak ierakstu studijas
vajadzibam (tas izstradatas statnu U2 formata izméros),

gan ari miniattras skanas efektu iekartas.

Tika pétitas ari lietotas operétajsistemas, kas lielakoties
bija pielagoti Linux sistemas paveidi, kas darbina
Windows programmattru izmantojot Wine emulacijas
slani, ka art Microsoft Windows. To atbalstito spraudnu
formati, kas gandriz visos komercialajos risinajumos bija
VST, iznemot vienu - Mod Duo, kas darbojas ar LV2,

PureData un Max/MSP formata spraudniem.

Tapat tika pétitas procesoru (Intel64, ARMv8) un
paligprocesoru (FPGA, SHARC) arhitektlras un to
veiktspéju peldosa punkta vektoru aprékinos, ka ari to
potencialais pielietojums sadu iekartu izstrade, kur
galvenais faktors ir izstrades riku pieejamiba un

lietoSanas ertums.
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Talakais darbs

Magistra darba ir planots apskatit dazadu procesoru
un operétajsistemu kombinacijas, to veiktspéju, to
lietoSanas un izstrades ertumu, ka ari pieverst

uzmanibu stravas patérinam un izmaksam.
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Planotas iekartas arhitektiras shema

Secinajumi:

Darba tika secinats, ka praktiskaka pieeja butu
izmantot standarta procesoru arhitektiras, atverta
koda operétajsistemu un papildus FPGA vai

SHARC procesoru ka aprékinu paatrinatajus vai
gatavas signala apstrades un generésanas linijas.

Galvenie pétijuma raditaji, kam pieveérst
uzmanibu: izcenojums, stravas paterins, veiktspéja
- peldosa punktu operaciju skaits sekundé (flops)
un gatavu iekartu risinajumi arhitekttras
prototipésanai.
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